
ＳＰＤ型ＳＰＤ型 PAT.PAT.

高い天井でも楽々ポール装着！
ポールを受ける面が広く差込口へ向かって傾斜しています。

目安重量：8kg(1本あたり)
天井保護のため８kg以内でご使用ください
SPD型パックタイプは標準サイズのみです
旧製品SPA・SPB型とは兼用できません本　体　：亜鉛ダイカスト

内カバー：ポリアセタール
外カバー：ＡＢＳ樹脂

主材質

ポール　：ステンレス
バネ部　：高張力ステンレス
リング部：ナイロン

◎ホルダーは木下地に取付けてください。
　（石膏ボードのみには取付けできません）
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 ポール上部のバネが
無理な力を吸収

荷重目安ガイド付き
表示耐荷重（約8kg）

写真はＳＰＤ型２本+市販の竿を使用した例です。写真はＳＰＤ型２本+市販の竿を使用した例です。

ポールを天井やご自身に合った扱い
やすい高さに調整することができます。

高さ3段階調整
天井高240ｃｍの場合
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別売品のご案内
竿立てホルダー(ホワイトのみ)

●ご指定いただいた傾斜天井の勾配
　にあわせて製作いたします。
　対応勾配：２寸（約11.3°）～16寸（約58°）
●SPD型は、水平～２寸勾配未満
　（11.3度未満）まではそのまま取付
　けてご使用できます。
　2寸勾配以上の傾斜天井には必ず
　傾斜天井用パーツをご使用ください。

傾斜天井用パーツ(ホワイトのみ)

ＳＰＣ型
または
ＳＰＤ型壁面
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傾斜天井用
　パーツ

6寸勾配天井の
施工例

写真はＳＰＤ型２本+市販の竿を使用した例です。

ポールの装着がスムーズ

本体
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付属ネジ
Φ4×50  2本

〔ポール掛けフック〕
商品に付属しています。

Φ3.5×30  1本

内径

外径
Φ39

Φ54

ワンタッチ着脱
軽くて楽な操作で確実にロック

天井保護のため、
黄→赤で荷重を表示

SＰＫＴ－１－Ｗ－寸勾配指定
品　番

納期；約２週間
◎ＳＰＤ型本体、およびポールは価格に含まれません

STH－1
品　番 JAN

4971771047227


