
アームの角度を2段階で調整することができます。また、収納すれば壁面からの
出っ張りを最小限に抑えることができます。

■斜め上使用
少し長い物もＯＫ

■水平使用
外に見せない、隠し干しに最適

（写真はHD-55型です）

■収納
竿を挿したままで簡単収納

腰壁用物干
低い位置に洗濯物が干せる腰壁に取付けるタイプ

外から洗濯物を見られたくない、美観を損ないたくない…そん
な願いを叶える腰壁用ホスクリーン。
アームは角度調整が可能なので、天気の良い日は角度を上げ
て、洗濯物にしっかり日差しを当てることもできます。

便利な角度調整機能

専用竿・竿止め金具 (別売品 詳細→Ｐ.97)

シンプルで丈夫な竿（ステンレス製 直径32㎜・長さ2.56m）を用意しました。
竿止め金具は操作の誤りや強風などによる竿の脱落を防ぎます。また、避難
ハッチに竿がかからないように固定するためにも使えます。

HD-55-ST

75



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

腰壁用物干　製品比較一覧表

アーム長さ 使用時
最大高さC 

最低必要な
取付高さH ※1

物干し時の
腰壁からの

総幅目安 W ※2
角度変更 干せる量

（目安重量）

H

C

W

※イメージ図です

HC-45型 450㎜ 195㎜ 911㎜ 660㎜ 3段活用
水平－斜め上45°

収納 30kg
（2本1組）

HC-55型 550㎜ 265㎜ 915㎜ 760㎜
HC-65型 650㎜ 337㎜ 919㎜ 860㎜
HD-35型 350㎜ 115㎜ 850㎜ 560㎜ 3段活用

水平－斜め上40°
収納

HD-45型 450㎜ 180㎜ 874㎜ 660㎜
HD-55型 550㎜ 244㎜ 904㎜ 760㎜

※1　 Hはアーム収納時に竿が足掛かりとならないように、アーム穴高さが650㎜を確保した設置をするために必要な高さです。
※2　 Ｗは洗濯物を掛けたハンガー類（幅500㎜の場合）を含めた総幅の目安です。掛けた洗濯物や干し方によっては数値が変化します。

各製品の取付イメージ図の人物は身長155cmの場合です。
価格は別冊の価格表に掲載されております。 

竿の中心を持って操作すれば、左右のアームを同時に動かすことができます。
アームの角度を変えるたびに、竿を外す手間がありません。

竿を掛けたままで角度調整可能

収納したときに竿の位置を高く保つことができる「振り上げ収納」を採用。

６５０㎜以上

穴下部

収納時の竿位置

P.79

ローコストタイプ

ホスクリーンHD型

P.77

スタンダードタイプ

ホスクリーンHC型

※ 竿抜け防止のため、市販の「竿止め」またはホスクリーン専用「竿止め金具」→P.97
をご使用ください。
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HC-45/55/65 型

腰壁用物干。
斜め上の角度が45°で床からの高さを確保しやすく、
操作性がスムーズなタイプ。

仕様
◆長さ HC-45 450㎜

HC-55 550㎜
HC-65 650㎜

◆3段活用（斜め上使用－水平使用－収納）
◆消音ゴム付収納ストッパー

LB(ライトブロンズ） DB(ダークブロンズ） W(ホワイト）

材質（表面仕上）

本体 アルミダイカスト（塗装仕上）
ステンレス（ナイロンコーティング）

樹脂パーツ ポリアセタール

 ケース入数＝10本 ／ 取付パーツ別途

商品コード 品番 単位 JANコード

000411    HC-45-LB 本 4971771041263
000412    HC-45-DB 本 4971771041256
000410    HC-45-W 本 4971771041270
000416    HC-55-LB 本 4971771041225
000417    HC-55-DB 本 4971771041218
000415    HC-55-W 本 4971771041232
001381    HC-65-LB 本 4971771041737
001584    HC-65-DB 本 4971771041720
001583    HC-65-W 本 4971771041713

価格は別冊の価格表に掲載されております。

HC-45-W
450㎜

HC-55-DB
550㎜

HC-65-LB 650㎜

→P.98

取付パーツ別途　　　　
　　  取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.81～82
　　  施工要領ページ→P.95

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

ホスクリーン



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

HC-55
＊ 安全のため確保する高さ
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水平使用時 収納時斜め上（45°）使用時

取付厚みは14㎜
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取付穴寸法
（各サイズ共通）

詳細→P.100
目安重量
30

詳細→P.100
目安重量
30

詳細→P.100
目安重量
30

※イメージ図です

※イメージ図です

※イメージ図です
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HD-35/45/55 型

斜め上の角度が40°で腰壁から距離が取りやすく、
部品点数を減らしたローコストタイプ。

仕様
◆長さ HD-35 350㎜

HD-45 450㎜
HD-55 550㎜
HDS-45 450㎜
HDＳ-55 550㎜

◆3段活用（斜め上使用－水平使用－収納）
◆消音樹脂付収納ストッパー

ST(ステンカラー） DB(ダークブロンズ）

BL（ブラック）

材質（表面仕上）
本体 アルミダイカスト（塗装仕上）
樹脂パーツ ポリアセタール

ケース入数＝10本 ／ 取付パーツ別途

商品コード 品番 単位 JANコード

049556 　HD-35-ST 本 4971771042055
049558 　HD-35-DB 本 4971771042079
049559 　HD-35-W 本 4971771042086
049557 　HD-35-S 本 4971771042062
103582 　HD-35-BL 本 4971771042093
049560 　HD-45-ST 本 4971771041591
034602 　HD-45-DB 本 4971771041577
049562 　HD-45-W 本 4971771041287
049561 　HD-45-S 本 4971771041607
060676 　HD-45-BL 本 4971771042109 
049563 　HD-55-ST 本 4971771040761
049565 　HD-55-DB 本 4971771040785
049566 　HD-55-W 本 4971771040792
049564 　HD-55-S 本 4971771040778
103581 　HD-55-BL 本 4971771042154
065258 　HDS-45-ST 本 4971771042215
065260 　HDS-45-DB 本 4971771042239
065261 　HDS-45-W 本 4971771042246
065259 　HDS-45-S 本 4971771042222
065262 　HDS-55-ST 本 4971771042314
065264 　HDS-55-DB 本 4971771042338
065265 　HDS-55-W 本 4971771042345
065263 　HDS-55-S 本 4971771042321

価格は別冊の価格表に掲載されております。

HD-35-S
350㎜

HD-45-DB
450㎜

HD-55-ST
550㎜

S(シルバー）

W(ホワイト）

HDS型（ベース幅狭タイプ）
幅の狭い支柱でも取付け可能です。

17
12
6

17

34

16
0

34

※サイズは55・45のみとなります。
※HDS型は長住協対応製品ではありません。

→P.98

取付パーツ別途　　　　
　　  取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.81～82
　　  施工要領ページ→P.95

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

ホスクリーン



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム
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避難ハッチ

避難ハッチに竿がかからない

ショートタイプ(HD-35型)を

用意しました。
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取付穴寸法
（各サイズ共通）

※イメージ図です

※イメージ図です

※イメージ図です

詳細→P.100
目安重量
30

詳細→P.100
目安重量
30

詳細→P.100
目安重量
30



■コンクリートへの取付け
ジカ付パーツ（コンクリート）

000535 HP-5 4971771045094
1袋

35

物干本体

ボルト
M8×25

下穴径
φ12.5

RCアンカー
φ12

075661 HP-5C 4971771045100
1袋

物干本体

コンクリート用取付ネジ
φ8.5×60

下穴径
φ7.5

物干１本に対して１袋必要

■木下地への取付け ■木下地・鉄骨への取付け
パーツ名 ジカ付パーツ（木造） ジカ付パーツ（木造・鉄骨）

コード/記号/JAN

000536 HP-6 4971771045117 075662 HP-23B 4971771046015 052657 HP-23 4971771045919
1袋／生地 1袋／生地 1袋／生地

000666 HP-6-LB 4971771045810 075665 HP-23B-PW 4971771046022 071999 HP-23-LB 4971771045933
008700 HP-6-DB 4971771045827 134841 HP-23B-BL 4971771046053 072001 HP-23-DB 4971771045940
000716 HP-6-W 4971771045834 072000 HP-23-W 4971771045926

1袋／各色 1袋／各色 1袋／各色

物干本体

下穴径
φ6 コーチスクリュー

φ8×90

ネジの有効は30㎜以上必要

木造・鉄骨用ＴＰネジ
HP-23B φ8.5×90
HP-23 φ8.5×110

木造用下穴径
φ6

鉄骨用下穴径
1.6㎜厚・・・φ7.0
2.3㎜厚・・・φ7.5
3.2㎜厚・・・φ8.0

物干本体

木下地の場合ネジの有効は30㎜以上必要

HC/HD 物干１本に対して１袋必要 物干１本に対して１袋必要

■手すり格子への取付け
パーツ名 手すり子付パーツ

コード/記号/JAN
000646 HP-4-LB 4971771045070 036883 HP-4-ST 4971771045575 039898 HP-4S-LB 4971771045650 039900 HP-4S-ST 4971771045674
000645 HP-4-DB 4971771045087 036884 HP-4-S 4971771045568 039897 HP-4S-DB 4971771045643 039899 HP-4S-S 4971771045667
000644 HP-4-W 4971771045063 039896 HP-4S-W 4971771045636

1袋 1袋

手すり子奥行き15～31まで

手すり子外寸法150まで

高ナット：全長34.5㎜

物干本体

ボルト
M8×40150

36

11.5

30

30
83

150

手すり子外寸法120まで

手すり子奥行き15～35まで

120

30 物干本体

13
ボルト
M8×50

HC/HD 物干１本に対して１袋必要 物干１本に対して１袋必要

■アルミベランダへの取付け ■壁からの出寸法の調整
パーツ名 アルミ補助支柱 笠木付パーツ アルミ台座

コード/記号/JAN
000668 HP-19-LB 4971771045445 022440 HP-19-ST 4971771045490 000547 HP-7B 4971771045124 063823 HP-17C-LB 4971771046626
000669 HP-19-DB 4971771045438 023078 HP-19-S 4971771045506 1袋 072518 HP-17C-ST 4971771046657
000667 HP-19-W 4971771045452 103587 HP-19-BL 4971771045803 000647 HP-7B-DB 4971771045131 063822 HP-17C-DB 4971771046619

1袋 1袋 063825 HP-17C-W 4971771046633

50
25

1100を
現場で
カット

物干本体の取付けには
ＨＰ-8Bなどを、ご使用ください。

物干本体

46～81

50～80
150

袋ナット

物干本体

063826 HP-17C-S 4971771046640
1袋

25
50

160

物干本体

HC/HD 物干1セット(2本組)に対して2袋必要 物干1セット(2本組)に対して2袋必要 物干1セット(2本組)に対して2袋必要

取付パーツ　
腰壁用物干（ホスクリーンHC型/HD型）

廃番予定品 在庫が無くなり次第終了となります。

廃番予定品
在庫が無くなり次第終了となります。
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価格は別冊の価格表に掲載されております。 



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

■鉄骨への取付け※1

パーツ名 鉄骨ネジ
コード/記号/JAN 052161 HP-21 4971771045889

1袋

切溝付き
TPネジ
φ5×60

物干本体

HP-8B(別売品）を使用

鉄骨の厚み1.6㎜以上

・本パーツはネジのみです。
・HP-8Bのドリルネジは
　不要となります。

HC/HD 物干1本に対して1袋必要

■廃番品（HSA型）の交換について※2

パーツ名 取替え用プレート
コード/記号/JAN 014524 HP-20 4971771045681

1袋

袋ナット

物干本体185

154

44 2

今まで使用していた座金やナット
HP-20

本製品に同梱されている座金やナットは、交換時
に不足する分のみです。取付けには、今まで使用
していた座金やナットが必要となります。

HC/HD 物干1本に対して1袋必要

■アルミ支柱への取付け②
パーツ名 支柱ハサミ付パーツ 面付パーツ

コード/記号/JAN

000532 HP-2 4971771045032 000545 HP-8B-LB 4971771045179 036478 HP-8B-ST 4971771045599
1袋 000546 HP-8B-DB 4971771045216 036477 HP-8B-S 4971771045582

000642 HP-2-DB 4971771045049 000544 HP-8B-W 4971771045223 000549 HP-8B-BL 4971771045186
1袋 1袋

25

Ｍ5×45

袋ナット

35～71 35～75

物干本体

48.5

163

12
（ネジ用凹部は6）

47
厚さ2㎜
　　以上

ドリルネジ
φ5×25

ボルト
Ｍ8×25

物干本体

HC/HD 物干１本に対して１袋必要 物干１本に対して１袋必要 ※1　 鉄骨ネジ単体では取付けできませ
ん。HP-8Bのプレート部品と組み
合わせて使用します。

※2　 廃番品（HSA型）の取替えに現行品
（HC/HD型）を使う際に、両者の
取付ピッチの差を解消する補助部
品です。

●各パーツのネジ類の材質は
　HP-21（鉄製）を除きステン
　レス製です。

適合工具（ソケットレンチ）
コーチスクリュー ：13㎜サイズ
ボルトM8 ：13㎜サイズ
ボルトM6 ：10㎜サイズ
コンクリート用取付ネジ ：13㎜サイズ

パーツの仕上＝記号の末尾
LB ：ライトブロンズ
DB ：ダークブロンズ
W ：ホワイト
PW ：ピュアホワイト
ST ：ステンカラー
S ：シルバー
無 ：ステンレス生地

図中の単位…すべてミリメートル（㎜）

■アルミ支柱への取付け①
パーツ名 支柱取付パーツ 円柱取付パーツ 支柱ゲタ付パーツ

コード/記号/JAN 000531  HP-1 4971771045018 000541  HP-1B 4971771045025 000540 HP-10 4971771045162 000543  HP-3B 4971771045056
1袋 1袋 1袋 1袋

（防水パッキン付）

ボルト
Ｍ8×75

　51まで

物干本体

貫通穴径
φ9

（防水パッキン付）

71まで

ボルト
Ｍ8×95

物干本体

貫通穴径
φ9 ボルト

Ｍ8×75

φ38～51まで

（防水パッキン付）

物干本体

貫通穴径
φ9

50

31

HCは50～95まで
HDは35～80まで

51まで

ボルト
Ｍ8×65

ボルト
Ｍ8×25

（防水パッキン付）

物干本体

貫通穴径
φ9

HC/HD 物干1本に対して1袋必要 物干1本に対して1袋必要 物干1本に対して1袋必要 物干1本に対して1袋必要

廃番予定品
在庫が無くなり次第終了となります。

廃番予定品
 在庫が無くなり次第終了となります。
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価格は別冊の価格表に掲載されております。



屋外用ホスクリ ー ン

イラストは参考イメ ー ジです。
詳しくは商品カタログをご覧ください。 商品名 商品コード

腰壁用物干 価格＝1本

�uuog 
000411 

000412 

000410 

りCJUUUOQ)

000416 

HC型 000417 

000415 

丘⇔訊文芯0

001381 
001584 

007583 

049556 

� { J{ J()) 

049558 

049559 
049557 

103582 

049560 

［ （）（）t)（）） 

034602 
HD型 049562 

049561 

060676 

049563 

［ 
049565 

()[ 2(2()[) 049566 

049564 
103581 

065258 

� ()()()()) 
065260 

065261 

065259 
HDS型

065262 

()()()()(）） 
065264 

065265 
065263 

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

品番

HC-45-LB 
HC-45-DB 

HC-45-W 

HC-55-LB 
HC-55-DB 

HC-55-W 

HC-65-LB 

HC-65-DB 

HC-65-W 

HD-35-ST 
HD-35-DB 

HD-35-W 

HD-35-S 

HD-35-BL 

HD-45-ST 

HD-45-DB 

HD-45-W 
HD-45-5 

HD-45-BL 

HD-55-ST 

HD-55-DB 

HD-55-W 

HD-55-S 

HD-55-BL 

HDS-45-ST 

HDS-45-DB 

HDS-45-W 

HDS-45-S 

HDS-55-ST 

HDS-55-DB 

HDS-55-W 
HDS-55-5 

単位 I 価格（税抜） 生受、以

¥6,150 

本 ¥6,150 

¥6,150 

¥6,450 

本 ¥6,450 

¥6,450 

¥7,350 

本 ¥7,350 

¥7,350 

¥4,100 

¥4,100 

本 ¥4,100 

¥4,100 

¥4,100 

¥4,500 

¥4,500 

本 ¥4,500 

¥4,500 

¥4,500 

¥4,750 

¥4,750 

本 ¥4,750 

¥4,750 
¥4,750 

¥4,500 

本
¥4,500 

¥4,500 
¥4,500 

¥4,750 

本
¥4,750 

¥4,750 

¥4,750 

HC型•HD型· HDS型

ケース 付属
入数 ネジ

10本

10本

10本

10本

10本

10本

10本

10本

JANコード

4971771041263 
4971771041256 

4971771041270 

4971771041225 

4971771041218 
4971771041232 

4971771041737 

4971771041720 

4971771041713 

4971771042055 

4971771042079 
4971771042086 

4971771042062 

4971771042093 

4971771041591 

4971771041577 

4971771041287 

4971771041607 
4971771042109 

4971771040761 

4971771040785 

4971771040792 

4971771040778 
4971771042154 

4971771042215 

4971771042239 

4971771042246 
4971771042222 

4971771042314 

4971771042338 

4971771042345 
4971771042321 






	表紙ばらし
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