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施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用 
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム
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SPI 型 PAT.P 
ホスクリーン

ホスクリーン

SPO 型 

SPI-65-ST SPI-85-BL

SPO-S SPOL-S

狭い場所におすすめな軒天用物干。
コンパクトな1本使いができます。

BL(ブラック） ST(ステンカラー)

仕様
◆全長

◆傾斜天井対応：15°（2寸5分）まで

SPI-65 650㎜
SPI-85 850㎜

材質（表面仕上）
本体 アルミダイカスト（塗装仕上）、ポリアセタール
ポール アルミ押出形材（アルマイト+塗装）

アルミダイカスト（塗装仕上）
ネジ類 ステンレス

 価格＝1本 ／ケース入数＝10本 ／ 取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

133802 SPI-65-BL 本
本
本
本

4971771047722
133801 SPI-65-ST 4971771047715
133804 SPI-85-BL 4971771047746
133803 SPI-85-ST 4971771047739

木下地に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→ P.60

価格は別冊の価格表に掲載されております。

特注サイズ：高さ寸法(軒天からの高さ)250～850(50㎜単位)。
本体も含めた全長でご指定ください。【納期：約３週間】

■取付けの際は、壁面やガラス面に製品が当たらないようにお取付け
　ください。また、本体の開口部をベランダの外に向けて取付けない
　でください。→P.60参照

■横野縁、軒天材のみ、軽天材への取付けはできません。

仕様
◆全長

◆傾斜天井対応：15°（2寸5分）まで

SPO-S 655㎜
SPOL-S 855㎜

材質（表面仕上）
本体・ポール・リング・ネジ ステンレス
樹脂パーツ他 ポリアセタール他
フック ABS樹脂

価格＝1本 ／ケース入数＝10本 ／ 木部取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

000266 本
本

4971771040310
000267

SPO-S
SPOL-S 4971771040327

木下地に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→ P.60

価格は別冊の価格表に掲載されております。

特注サイズ：高さ寸法(軒天からの高さ)250～855㎜(5㎜単位)。
本体も含めた全長でご指定ください。【納期：約３週間】

■ステンレスは錆びにくい金属ですが、使用環境によっては錆が発生
　します。その場合は市販の金属磨きなどでお手入れしてください。
　また、引き渡し前のクリーニング時に洗浄液がかかりますと急速に
　錆が発生しますので十分に養生してください。（引き渡しまでポー
　ルは外して室内におき、養生しておくことをおすすめします）
■取付けの際は、壁面やガラス面に当たらないようにお取付けくださ
　い。→P.60参照

※本体、ポールのみの価格についても別紙の価格表をご確認ください。

※本体、ポールのみの価格についても別紙の価格表をご確認ください。

650㎜

655㎜

850㎜

855㎜

ポール2本掛け可能

フック本体

本体取付ネジ

本体用 TPネジ
φ5×50  2本付属

フック取付ネジ

フック用 TPネジ
φ3.5×25  2本付属

ポール

（　　）内はSPO-Lサイズの寸法です。
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φ7.246

本体
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7050

φ43

φ61

ポール

（　　）内は85サイズの寸法です。 （1本あたり10kg）
詳細→P.100
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φ43

φ61

目安重量
20

目安重量
20

本体取付ネジ

本体用 TPネジ(BL：ブラック/ST：生地)
φ5×50  2本付属

廃番予定品

詳細→P.100
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	表紙ばらし
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