
人目につきやすい軒天にこそ、スタイリッシュな物干を…そんな
ニーズに応え、これまでにないすっきりとスマートなデザインを
実現。

スマートなデザイン

Z型ZA型・ZAN型

ベース形状2種類

下げる場合
①アームの中央を持って軽く上げます。
②左へ少し回します。
③そのままの状態で下ろし、右へ戻します。

上げる場合
アームをそのまま上げます。 

①

② ③

 高さ調整方法

軒天用物干
スッキリとしたベースデザイン

※ 高さ調整（アームを上げ下げ）する際は、竿や洗濯物を外した状態で行ってください。

（写真は左：ZA-0745型、右：Ｚ-207型です。）

※ 竿抜け防止のため、ホスクリーン専用「竿止め金具」→P.97をご使用ください。

 ZA/ZAN型

※高さ調整機能は使用する方に合わせた最適な高さに調整することを目的としています。使用するたびに上下操作を繰り返すと故障
の原因となり、製品や竿などが落下し思わぬケガやアクシデントに繋がる恐れがありますので、ご注意ください。

ZA-0445-ST
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室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用 
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

軒天用物干　製品比較一覧表

高さ調整 物干し時の
総幅目安W ※1 アーム角度 傾斜軒天

への対応
干せる量

（目安重量）

※イメージ図です

W

ZA-0445型 　380-450㎜

880㎜ 水平 非対応

20kg
(2本1組)

ZA-0645型 　460-530-600㎜
ZA-0745型 　570-640-710-780㎜
ZA-1145型 　820-890-960-1030-1100㎜
ZAN-0450型 　480-550㎜

890㎜ 斜め25° 非対応
ZAN-0650型 　560-630-700㎜
ZAN-0750型 　670-740-810-880㎜
ZAN-1150型 　920-990-1060-1130-1200㎜
Z-104型 　355～400㎜

860㎜

水平 前方30°
後方5°

Z-107型 　560～780㎜
Z-207型 　560～780㎜

1130㎜Z-215型 　900～1500㎜

※1  洗濯物を掛けたハンガー類（幅500㎜の場合）を含めた総幅の目安です。掛けた洗濯物や干し方によっては数値が変化します。
　　各製品の取付イメージ図の人物は身長155cmの場合です。
価格は別冊の価格表に掲載されております。 

アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も良く
通りやすくなるため、洗濯物を効率良く乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛
ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。

日当たりや風通しアップ「斜めアーム」（ZAN型）

Z型は、傾斜面にも設置可能なベースを採用しています。

30° 3°

傾斜のある軒天に対応（Z型）
※ZA/ZAN型は対応しておりません。

P.51

水平アーム仕様

ホスクリーンZA型

P.55ホスクリーンZ型

しっかり安定する
ダブルシャフト
タイプも用意

P.53

斜めアーム仕様

ホスクリーンZAN型

【高耐食性仕様について】　軒天用物干は、高耐食性タイプの設定がありません。塩害地域への設置は、高耐食性ホスクリーンSDタイプも合わせてご検討ください。（詳細→P.99）
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ZA-0445/0645/0745/1145 型 PAT.

軒天用物干。
スリムベースタイプ。

１セット（2本組）／ケース入数＝3セット／木部取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

080881 　ZA-0445-ST セット 4971771042710
080882 　ZA-0445-DB セット 4971771042727
080883 　ZA-0445-PW セット 4971771042734
080884 　ZA-0645-ST セット 4971771042741
080885 　ZA-0645-DB セット 4971771042758
080886 　ZA-0645-PW セット 4971771042765
080887 　ZA-0745-ST セット 4971771042772
080888 　ZA-0745-DB セット 4971771042789
080889 　ZA-0745-PW セット 4971771042796
080890 　ZA-1145-ST セット 4971771042802
080891 　ZA-1145-DB セット 4971771042819
080892 　ZA-1145-PW セット 4971771042826

価格は別冊の価格表に掲載されております。 

材質（表面仕上）
ベース ステンレス
アーム アルミダイカスト（塗装仕上）
ポール アルミ押出形材（アルマイト＋塗装）
ベースカバー AES樹脂
ポールキャップ ポリアセタール
ネジ類 ステンレス

仕様
◆アーム長さ 450㎜
◆全長 ZA-0445 380ー450㎜

ZA-0645 460ー530ー600㎜
ZA-0745 570ー640ー710ー780㎜
ZA-1145 820ー890ー960ー1030ー1100㎜

◆ 高さ調整可能（ZA-0445は2段階、ZA-0645は3段階、ZA-0745は4
段階、ZA-1145は5段階）

※ 傾斜天井には対応しておりません。
　その場合にはZ型をお選びください→P.55～58

ST（ステンカラー） DB（ダークブロンズ） PW（ピュアホワイト）

 ZA-0445-ST
70mm毎の高さ調整が可能です。

380㎜
・

450㎜

450㎜

ZA-0445

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  4本付属 

450
93 96 9396

66 44

160

2段
階
調
整

45
0 ・
 3
80

50

φ28

φ24

16

152
100

36 15

11×12長穴

4－φ6
80

ベース

ベースカバー

取付穴寸法

ZA-0445

※ 天井高210cm、製品の長さ
38cm、人物の身長155cmの 
場合のイメージ図です

詳細→P.100
目安重量

※写真は一番縮めた状態です。
※ 高さ調整（アームを上げ下げ）する際は、竿や

洗濯物を外した状態で行ってください。

→P.98

　　  施工要領ページ→P.60

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.59
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室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用 
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

ZA-0645-DB

ZA-0745-PW

ZA-1145-ST

460㎜
・

530㎜
・

600㎜

570㎜
・

640㎜
・

710㎜
・

780㎜
820㎜
・

890㎜
・

960㎜
・

1030㎜
・

1100㎜

ZA-0645

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  4本付属

450
93 96 9396

66 44

φ28

φ24

160

3段
階
調
整

60
0 ・
 5
30
 ・
 4
60

50

16

ZA-0745

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  4本付属

450
93 96 9396

66 44

φ28

φ24

160

4段
階
調
整

78
0 ・
 7
10
 ・
 6
40
 ・
 5
70

50

16

ZA-1145

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  4本付属

450
93 96 9396

66 44

φ28

φ24

50 160

5段
階
調
整

11
00
 ・
 1
03
0 ・
 9
60
 ・
 8
90
 ・
 8
20

16

ZA-0645 ZA-0745 ZA-1145

※ 天井高220cm、製品の長さ
46cm、人物の身長155cmの 
場合のイメージ図です

※ 天井高230cm、製品の長さ
57cm、人物の身長155cmの 
場合のイメージ図です

※ 天井高250cm、製品の長さ
82cm、人物の身長155cmの 
場合のイメージ図です

52



軒天用物干。
「斜めアーム」で物干し効率アップ！

１セット（2本組）／ケース入数＝3セット／木部取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

080893 ZAN-0450-ST セット 4971771042833
080894 ZAN-0450-DB セット 4971771042840
080895 ZAN-0450-PW セット 4971771042857
080896 ZAN-0650-ST セット 4971771042864
080897 ZAN-0650-DB セット 4971771042871
080898 ZAN-0650-PW セット 4971771042888
080899 ZAN-0750-ST セット 4971771042895
080900 ZAN-0750-DB セット 4971771042901
080901 ZAN-0750-PW セット 4971771042918
080902 ZAN-1150-ST セット 4971771042925
080903 ZAN-1150-DB セット 4971771042932
080904 ZAN-1150-PW セット 4971771042949

価格は別冊の価格表に掲載されております。

材質（表面仕上）
ベース ステンレス
アーム アルミダイカスト（塗装仕上）
ポール アルミ押出形材（アルマイト＋塗装）
ベースカバー AES樹脂
ポールキャップ ポリアセタール
ネジ類 ステンレス

ZAN-0450/0650/0750/1150 型 PAT.

ZAN-0450

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  4本付属

460
9566

44

98 9598

25°

18
0

160

2段
階
調
整

55
0 ・
 4
80

50

16

φ28

φ24

152
100

36 15

11×12長穴

4－φ6
80

ベース

ベースカバー

取付穴寸法

 ZAN-0450-ST
70mm毎の高さ調整が可能です。

480㎜
・

550㎜

ST（ステンカラー） DB（ダークブロンズ） PW（ピュアホワイト）

仕様
◆アーム長さ 500㎜
◆全長 ZAN-0450 480ー550㎜

ZAＮ-0650 560ー630ー700㎜
ZAＮ-0750 670ー740ー810ー880㎜
ZAＮ-1150 920ー990ー1060ー1130ー1200㎜

◆ 高さ調整可能（ZAN-0450は2段階、ZAN-0650は3段階、ZAN-
0750は4段階、ZAN-1150は5段階）

※ 傾斜天井には対応しておりません。
　その場合にはZ型をお選びください→P.55～58

ZAN-0450

※ 天井高210cm、製品の長さ
48cm、人物の身長155cmの 
場合のイメージ図です

※写真は一番縮めた状態です。
※ 高さ調整（アームを上げ下げ）する際は、竿や

洗濯物を外した状態で行ってください。

→P.98

ZAN-0450

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  4本付属

460
9566

44

98 9598

25°

18
0

160

2段
階
調
整

55
0 ・
 4
80

50

16

φ28

φ24

500㎜

　　  施工要領ページ→P.60

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

詳細→P.100
目安重量

木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.59
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室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用 
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

ZAN-0650-DB

ZAN-0750-PW

ZAN-1150-ST
ZAN-0650

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  4本付属 

φ28

φ24

460
95 98 9598

25°

18
0

160

3段
階
調
整

70
0 ・
 6
30
 ・
 5
60

50

16 66

44

ZAN-0750

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  4本付属

460
95 98 9598

25°

18
0

160

4段
階
調
整

88
0 ・
 8
10
 ・
 7
40
 ・
 6
70

50

16

φ28

φ24

66

44

ZAN-1150

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  4本付属 

460
959895 98

25°
18
0

50 160

5段
階
調
整

12
00
 ・
 1
13
0 ・
 1
06
0 ・
 9
90
 ・
 9
20

16

φ28

φ24

66

44

560㎜
・

630㎜
・

700㎜ 670㎜
・

740㎜
・

810㎜
・

880㎜
920㎜
・

990㎜
・

1060㎜
・

1130㎜
・

1200㎜

ZAN-0650 ZAN-0750 ZAN-1150

※ 天井高220cm、製品の長さ
56cm、人物の身長155cmの 
場合のイメージ図です

※ 天井高230cm、製品の長さ
67cm、人物の身長155cmの 
場合のイメージ図です

※ 天井高250cm、製品の長さ
92cm、人物の身長155cmの 
場合のイメージ図です

ZAN-1150

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  4本付属 

460
959895 98

25°

18
0

50 160

5段
階
調
整

12
00
 ・
 1
13
0 ・
 1
06
0 ・
 9
90
 ・
 9
20

16

φ28

φ24

66

44

ZAN-0750

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  4本付属

460
95 98 9598

25°

18
0

160

4段
階
調
整

88
0 ・
 8
10
 ・
 7
40
 ・
 6
70

50

16

φ28

φ24

66

44

ZAN-0650

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  4本付属 

φ28

φ24

460
95 98 9598

25°

18
0

160

3段
階
調
整

70
0 ・
 6
30
 ・
 5
60

50

16 66

44
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Z-104 型

軒天用物干。
すっきりとした1本シャフトタイプ。

材質（表面仕上）
ベース アルミダイカスト（塗装仕上）
カバー AES樹脂
シャフト アルミ押出形材（アルマイト＋塗装）
アーム アルミダイカスト（塗装仕上）
金具・ネジ類 ステンレス

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  5本付属
（平座金あり）

69 51

35
5～
40
0

430

178 178

φ110

1セット（2本組） ／ ケース入数＝3セット ／ 木部取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

048458 　   Z-104-LB セット 4971771041508
048457 　   Z-104-DB セット 4971771041492

価格は別冊の価格表に掲載されております。
●長さを縮める特注に対応します。（最小サイズは315mmまで可能です。）
※価格は20％アップ（納期 ： 約2週間）
※調整範囲が変化します。

仕様
◆アーム長さ 430㎜
◆全長 355～400㎜
◆無段階の高さ調整 ： 0～45㎜

◆傾斜天井対応 ： 前方30°（5寸5分勾配まで）＋後方5°

◆左右角度調整 ： 各3°

高さ調整が可能です。

★355㎜
〜

★400㎜

Z-104-LB

★355㎜
〜

★400㎜

430㎜

Z-104-DB

φ6のネジまで使えます。

取付厚みは10㎜

90

φ110
13.6

6.
2

8.7

φ6.6

90

6.
2

取付穴寸法

LB（ライトブロンズ） DB（ダークブロンズ）

Z-104

※ 天井高210cm、製品の長さ
35.5cm、人物の身長155cmの 
場合のイメージ図です

製品写真は★の長さの状態です。
※ 高さ調整（アームを上げ下げ）する際は、竿や

洗濯物を外した状態で行ってください。

　　  施工要領ページ→P.60

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

詳細→P.100
目安重量

木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.59
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室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用 
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

Z-107 型
軒天用物干。
ロングサイズの1本シャフトタイプ。

材質（表面仕上）
ベース アルミダイカスト（塗装仕上）
カバー AES樹脂
シャフト アルミ押出形材（アルマイト＋塗装）
アーム アルミダイカスト（塗装仕上）
金具・ネジ類 ステンレス

仕様
◆アーム長さ 430㎜
◆全長 560～780㎜
◆無段階の高さ調整 ： 0～220㎜

◆傾斜天井対応 ： 前方30°（5寸5分勾配まで）＋後方5°

◆左右角度調整 ： 各3°

★560㎜
〜

★780㎜

Z-107-DB

高さ調整が可能です。

430㎜

★560㎜
〜

★780㎜

Z-107-LB

LB（ライトブロンズ） DB（ダークブロンズ）

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  5本付属
（平座金あり）

φ110

56
0～
78
0

430

69 5
1

178 178

1セット（2本組） ／ ケース入数＝3セット ／ 木部取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

015990 　   Z-107-LB セット 4971771041447
015989 　   Z-107-DB セット 4971771041430

価格は別冊の価格表に掲載されております。
●長さを縮める特注に対応します。（最小サイズは315mmまで可能です。）
※価格は20％アップ（納期 ： 約2週間）
※調整範囲が変化します。

※ 天井高240cm、製品の長さ
56cm、人物の身長155cmの
場合のイメージ図です

製品写真は★の長さの状態です。
※ 高さ調整（アームを上げ下げ）する

際は、竿や洗濯物を外した状態で
行ってください。

φ6のネジまで使えます。

取付厚みは10㎜

90

φ110
13.6

6.
2

8.7

φ6.6

90

6.
2

取付穴寸法

　　  施工要領ページ→P.60

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

詳細→P.100
目安重量

木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.59
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Z-207 型
軒天用物干。
3本竿での使用も可能な2本シャフトタイプ。

材質（表面仕上）
ベース アルミダイカスト（塗装仕上）
カバー AES樹脂
シャフト アルミ押出形材（アルマイト＋塗装）
アーム アルミダイカスト（塗装仕上）
金具・ネジ類 ステンレス

仕様
◆アーム長さ 700㎜
◆全長 560～780㎜
◆無段階の高さ調整 ： 0～220㎜

◆傾斜天井対応 ： 前方30°（5寸5分勾配まで）＋後方5°

◆左右角度調整 ： 各3°

高さ調整が可能です。

★560㎜
〜

★780㎜

Z-207-DB

700㎜

★560㎜
〜

★780㎜

Z-207-LB

LB（ライトブロンズ） DB（ダークブロンズ）

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  10本付属
（平座金あり）

313

69

56
0～
78
0

φ110

700
313 313

51

1セット（2本組） ／ ケース入数＝2セット ／ 木部取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

015993 Z-207-LB セット 4971771041461
015991 Z-207-DB セット 4971771041454

価格は別冊の価格表に掲載されております。
●長さを縮める特注に対応します。（最小サイズは315mmまで可能です。）
※価格は20％アップ（納期 ： 約2週間）
※調整範囲が変化します。

※ 天井高240cm、製品の長さ
56cm、人物の身長155cmの 
場合のイメージ図です

製品写真は★の長さの状態です。
※ 高さ調整（アームを上げ下げ）する際は、竿や

洗濯物を外した状態で行ってください。

φ6のネジまで使えます。

取付厚みは10㎜

90

φ110
13.6

6.
2

8.7

φ6.6

90

6.
2

取付穴寸法

　　  施工要領ページ→P.60

木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.59

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

詳細→P.100
目安重量

ホスクリーン



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用 
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

Z-215 型
軒天用物干。
1階軒下にも最適な、超ロングサイズの2本シャフトタイプ。

材質（表面仕上）
ベース アルミダイカスト（塗装仕上）
カバー AES樹脂
シャフト アルミ押出形材（アルマイト＋塗装）
アーム アルミダイカスト（塗装仕上）
金具・ネジ類 ステンレス

1セット（2本組） ／ ケース入数＝2セット ／ 木部取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

015996 　   Z-215-LB セット 4971771041485
015995 　   Z-215-DB セット 4971771041478

価格は別冊の価格表に掲載されております。
●長さを縮める特注に対応します。（最小サイズは315mmまで可能です。）
※価格は20％アップ（納期 ： 約2週間）
※調整範囲が変化します。

仕様
◆アーム長さ 700㎜
◆全長 900～1500㎜
◆無段階の高さ調整 ： 0～600㎜

◆傾斜天井対応：前方30°（5寸5分勾配まで）＋後方5°

◆左右角度調整：各3°

高さ調整が可能です。

★900㎜
〜

1500㎜

Z-215-DB

700㎜

Z-215-LB

1階軒下用ロングタイプ

★1900㎜
〜

★1500㎜

φ6のネジまで使えます。取付厚みは10㎜

90

6.
2

8.7

φ6.6

φ110
13.6

6.
2

90

取付穴寸法

取付ネジ

TPネジ
φ5×50  10本付属
（平座金あり）

313φ110

69

90
0～
15
00

700

51

313 313

LB（ライトブロンズ） DB（ダークブロンズ）

Z-215

※ 天井高270cm、製品の長さ90cm、
人物の身長155cmの場合の 
イメージ図です

製品写真は★の長さの状態です。
※ 高さ調整（アームを上げ下げ）する際は、竿や

洗濯物を外した状態で行ってください。

詳細→P.100
目安重量

　　  施工要領ページ→P.60

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.59
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■木下地への取付け ■金属垂木への取付け
パーツ名 木下地ジカ付パーツ 金属垂木ジカ付パーツ

コード/記号/JAN
000706 HP-15 4971771045308 000708 HP-16 4971771045322

000707 HP-15-DB 4971771045315 000709 HP-16-DB 4971771045339

1袋 1袋

ZA／ZAN 物干1セット(2本組)に対して2袋必要 物干1セット(2本組)に対して2袋必要

●各パーツのネジ類はステンレス製です
　パーツの仕上げ = 表記の末尾　DB = ダークブロンズ　無 = ステンレス生地

■木下地への取付け
付属のネジで取付けできます。
下地は施工要領（P.60）に従って十分な補強を行ってください。

■ZA・ZAN型の取付パーツ（オプション）
付属のネジ以外にも右表のパーツがお選びいただけます。
● 木下地の場合…木下地ジカ付パーツ
●金属垂木の場合…金属垂木ジカ付パーツ

■コンクリートへの取付け
　天井面での強度不足による脱落の恐れがあるため、
　カットアンカーなどでの後付けはできません。
　インサートアンカーをお使いください。

〈ZA・ZAN型の場合〉
市販のインサートアンカーとボルトで取付けます。

インサートアンカー

〈Z型の場合〉
市販のインサートアンカー、ボルト、ZRC（丸型ベース座）で取付
けます。

ダブルインサートアンカー

Z-207/Z-215はダブルインサート
アンカーの取付けに対応しています。

インサートアンカー

※Ｚ型については上記のアンカーで使うための
　丸型ベース座を用意しました。

ZRC-LB（ＬＢ色用） 1枚
ZRC-DB（ＤＢ色用）1枚

Z-104/107型は商品1セットに対して2枚、Z-207/215型は4枚必要です。

ZRC

取付パーツ　
軒天用物干（ホスクリーンZA型/ZAN型/Z型）

8
12
.2

●ボルトとバネワッシャー（市販品）が必要
アンカーに合わせたサイズのボルトとバネワッシャーが必要です。
締付け厚さは下図を参照してください。

バネワッシャー

3/8W、またはM10ボルト

取付座断面
大型ワッシャー断面

下穴径
（アルミ）φ3.9～4.1
アルミ板厚 2.0㎜以上

タッピングネジ
φ5×25

物干本体

コーチスクリュー
φ8×50

下穴径
φ6

物干本体

価格は別冊の価格表に掲載されております。
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