
アームの角度を多段階で調整することができます。また、お引渡し時や使用しな
いときには、邪魔にならないように下向きに折りたたむことができます。

（角度変更についてはP.84の比較一覧表をご覧ください）

■アーム垂直下向き

■斜め上使用

■水平使用

■斜め下使用

（写真はRK-55型です）

※ EK型は角度調整のできない固定型です。

掃き出し窓やスペースの狭いベランダの窓壁側に取付けるタ
イプ。竿を掛けたまま角度の変更※ができるので、最適な高さ
で物干しが行えます。

アームの角度を変えて使いやすい高さに

窓壁用物干
角度調整ができて室内からも干せるタイプ

HK型・HKY型・HKL型を垂
直下向きにする場合はドラ
イバーでネジをゆるめます。

→P.95

竿の中心を持って操作すれば、左右のアームを同時に動かすことができます。
アームの角度を変えるたびに、竿を外す手間がありません。

竿を掛けたままで角度調整可能

塩害地域に設置する際は、高耐食性ホスクリーンSDタイプをご検討ください。

高耐食性ホスクリーン SDタイプ (詳細→Ｐ.99)

※ 竿抜け防止のため、市販の「竿止め」またはホスクリーン専用「竿止め金具」
→P.97をご使用ください。

RK-55-ST
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室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

標準ベース
一般的な取付けに使用するベースです。

ロングベース
シャッターや戸袋の上に設置
しても出っ張りを避けてアー
ムを斜め下にできるベースで
す。（HKL-65/85対応）

窓壁用物干　製品比較一覧表

角度変更
物干し時の
窓壁からの

総幅目安 W ※1

干せる量
(目安重量）

W

※イメージ図です

RK-55型 4段活用（斜め上20°-水平-斜め下20°-斜め下40°）・
アーム垂直下向き 760㎜

30kg（2本1組）

RK-65型 4段活用（斜め上20°-水平-斜め下20°-斜め下40°）・
アーム垂直下向き 860㎜

HK-55型 3段活用（斜め上40°-水平-斜め下40°）・アーム垂直下向き 770㎜
HK-75型 3段活用（斜め上40°-水平-斜め下40°）・アーム垂直下向き 950㎜
HKY-55型 3段活用（斜め上40°-水平-斜め下40°）・アーム垂直下向き 770㎜
HKL-65型 3段活用（斜め上40°-水平-斜め下40°）・アーム垂直下向き 870㎜
HKL-85型 3段活用（斜め上40°-水平-斜め下40°）・アーム垂直下向き 1040㎜
EK-55型 固定 760㎜

※1　洗濯物を掛けたハンガー類（幅500㎜の場合）を含めた総幅の目安です。掛けた洗濯物や干し方によっては数値が変化します。　各製品の取付イメージ図の人物は身長155cmの場合です。
価格は別冊の価格表に掲載されております。 

窓のそばに設置すれば、室内で洗濯物を整えて、外へサッと掛けるだけです。 

室内にいながら物干し可能

取付場所に合わせて選べるベース

P.85

4段階角度調整タイプ

ホスクリーンRK型

P.87

3段階角度調整タイプ

ホスクリーンHK・HKY型

P.89

HK型のロングベースタイプ

ホスクリーンHKL型

P.91

固定アームのローコストタイプ

ホスクリーンEK型
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目安重量
30

※イメージ図となります

RK-55

詳細→P.99

斜め上（20°） 水平

斜め下（40°）斜め下（20°）

垂直下向き

RK-55 型 PAT. 
窓壁用物干。細かい角度調整が可能になった
最新型の窓壁用物干。

仕様
◆長さ 550㎜
◆4段活用（上20°使用－水平使用－下20°使用－下40°使用）
　+アーム垂直下向き

550㎜

RK-55-DB

材質（表面仕上）
本体 アルミダイカスト（塗装仕上）
スペーサー ポリアセタール
金具・ネジ類 ステンレス

ケース入数＝10本 ／ 木部・鉄骨取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

075581 　RK-55-ST 本 4971771042512
075582 　RK-55-DB 本 4971771042529
075583 　RK-55-PW 本 4971771042536
103583 　RK-55-BL 本 4971771042543 

価格は別冊の価格表に掲載されております。

取付高さ1940は
アーム水平時に
身長155㎝の方の
手が届く目安です。

＊可動のため軒天との間に必要な空間

取付ネジ（付属品）

六角タッピングネジ（塗装）※STのみ生地
φ8.5×90  2本付属

6846
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44
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96

40160 152

11414

40

550

448
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20°

20°

20°

取付厚みは14㎜

17
17

12
6

15

15

10

10

取付穴寸法

DB(ダークブロンズ）ST(ステンカラー）

ＰW(ピュアホワイト） BL（ブラック）

詳細→P.100
目安重量
30

※イメージ図です

→P.98

　　  施工要領ページ→P.95

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

木下地、鉄骨に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92
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室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

RK-65 型 PAT. 
窓壁用物干。細かい角度調整が可能で
余裕を持って干せるロングアームタイプ。

650㎜

RK-65-ST

仕様
◆長さ 650㎜
◆4段活用（上20°使用－水平使用－下20°使用－下40°使用）
　+アーム垂直下向き

材質（表面仕上）
本体 アルミダイカスト（塗装仕上）
スペーサー ポリアセタール
金具・ネジ類 ステンレス

ケース入数＝10本 ／ 木部・鉄骨取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

075584 　RK-65-ST 本 4971771042611
075585 　RK-65-DB 本 4971771042628
075586 　RK-65-PW 本 4971771042635
103584 　RK-65-BL 本 4971771042642 

価格は別冊の価格表に掲載されております。

＊可動のため軒天との間に必要な空間

取付ネジ（付属品）

六角タッピングネジ（塗装）※STのみ生地
φ8.5×90  2本付属

40

6846

15216083

取付高さ1940は
アーム水平時に
身長155㎝の方の
手が届く目安です。
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取付厚みは14㎜
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取付穴寸法

RK-65

斜め上（20°） 水平

斜め下（40°）斜め下（20°）

垂直下向き

DB(ダークブロンズ）ST(ステンカラー）

ＰW(ピュアホワイト） BL（ブラック）

詳細→P.100
目安重量
30

※イメージ図です

→P.98

　　  施工要領ページ→P.95

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

木下地、鉄骨に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92
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斜め上（40°） 水平

垂直下向き斜め下（40°）

HK-55 型

窓壁用物干。3段階角度調整が可能。
窓壁用のスタンダードタイプ。

仕様
◆長さ 555㎜
◆3段活用（斜め上使用－水平使用－斜め下使用）+アーム垂直下向き

材質（表面仕上）
本体 アルミダイカスト（塗装仕上）
スペーサー ポリアセタール
金具・ネジ類 ステンレス

詳細→P.100
目安重量
30

555㎜

HK-55-DB

HKY型(横型ベースタイプ）

窓上の取付スペースに上下の余裕がない場合や、
横方向の下地に取付けるための横型ベースです。
ベース形状以外はHK型と同等です。
※HKY型は長住協対応製品ではありません。

90

取付厚みは14㎜

14

10 3015

68

10

取付穴寸法

HK-55

HK型  ケース入数＝10本 ／ 木部取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

000923 　HK-55-LB 本 4971771041324
000922 　HK-55-DB 本 4971771041317
000921 　HK-55-W 本 4971771041331

HKY型 ケース入数＝8本 ／ 木部取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

000926 　HKY-55-LB 本 4971771041393
000927 　HKY-55-DB 本 4971771041386
000925 　HKY-55-W 本 4971771041300

価格は別冊の価格表に掲載されております。

＊可動のため軒天との間に必要な空間

取付高さ1950は
アーム水平時に
身長155㎝の方の
手が届く目安です。

取付ネジ（付属品）

六角コーチスクリュー
（塗装）
φ8×90  2本付属
（平座金あり）

アーム垂直下向きは、ネジによるロックを
解除することで可能です。
詳細→Ｐ.95
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取付厚みは14㎜
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16 19
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2

取付穴寸法

W(ホワイト）DB(ダークブロンズ）LB(ライトブロンズ）

※イメージ図です

※  垂直下向きにする方法についてはP.95をご参照
ください。

→P.98

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

         施工要領ページ→ P.95

木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92

高耐食仕様も用意→P.99
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室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

斜め上（40°） 水平

垂直下向き斜め下（40°）

HK-75 型

全長が約75㎝のロングアームタイプ。

仕様
◆長さ 746㎜
◆3段活用（斜め上使用－水平使用－斜め下使用）+アーム垂直下向き

材質（表面仕上）
本体 アルミダイカスト（塗装仕上）
スペーサー ポリアセタール
金具・ネジ類 ステンレス

詳細→P.100
目安重量
30

746㎜

HK-75-LB

HK-75

 ケース入数＝8本 ／ 木部取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

026454 　HK-75-LB 本 4971771041775
026453 　HK-75-DB 本 4971771041768
026455 　HK-75-W 本 4971771041751
000946 　HK-75-BL 本 4971771041348

価格は別冊の価格表に掲載されております。

アーム垂直下向きは、ネジによるロックを
解除することで可能です。
詳細→Ｐ.95

＊可動のため軒天との間に必要な空間

取付高さ1950は
アーム水平時に
身長155㎝の方の
手が届く目安です。

取付ネジ（付属品）

六角コーチスクリュー
（塗装）
φ8×90  2本付属
（平座金あり）
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付
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取付穴寸法

W(ホワイト）

DB(ダークブロンズ）LB(ライトブロンズ）

BL(ブラック）

※イメージ図です

※  垂直下向きにする方法についてはP.95をご参照
ください。

→P.98

         施工要領ページ→ P.95

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92
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HKL-65 型

窓壁用物干。HK型のロングベースタイプ。
シャッター付の窓にも取付け可能。

仕様
◆長さ 652㎜
◆3段活用（斜め上使用－水平使用－斜め下使用）+アーム垂直下向き

材質（表面仕上）
ベース アルミダイカスト（塗装仕上）
スペーサー ポリアセタール
金具・ネジ類 ステンレス

詳細→P.100
目安重量
30

ケース入数＝10本 ／ 木部取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

000345 　HKL-65-LB 本 4971771041409
000996 　HKL-65-DB 本 4971771041355
003929 　HKL-65-W 本 4971771041362

価格は別冊の価格表に掲載されております。

652㎜

HKL-65-DB

斜め上（40°） 水平

垂直下向き斜め下（40°）

HKL型はシャッターや戸
袋などの上に設置した場合
でも、出っぱりを避けて斜
め下にセットできます。

HKL-65

＊可動のため軒天との間に必要な空間

取付高さ1990は
アーム水平時に
身長155㎝の方の
手が届く目安です。

取付ネジ（付属品）

六角コーチスクリュー（塗装）
φ8×90  2本付属（平座金あり）

アーム垂直下向きは、ネジによるロックを
解除することで可能です。
詳細→Ｐ.95
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付
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取付穴寸法

取付穴が近いためコンク
リートへの取付けはでき
ません。

W(ホワイト）DB(ダークブロンズ）LB(ライトブロンズ）

※イメージ図です

※  垂直下向きにする方法についてはP.95をご参照
ください。

　　  施工要領ページ→P.95

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92
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室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

90

HKL-85 型

844㎜

HKL-85-LB

斜め上（40°） 水平

垂直下向き斜め下（40°）

詳細→P.100
目安重量
30

◆全長が844㎜と長いため、次のようなケースに最適です。
・サッシガラス面から距離を取りたい場合
・竿の本数を多くしたい場合
・斜め下にして、より竿位置を下げたい場合

HKL型はシャッターや戸
袋などの上に設置した場合
でも、出っぱりを避けて斜
め下にセットできます。

HKL-85

窓壁用物干。
全長が約85㎝のロングベースタイプ。

取付厚みは18㎜

10
16

40
2116

10

取付穴寸法

取付穴が近いためコンク
リートへの取付けはでき
ません。

※イメージ図です

※  垂直下向きにする方法についてはP.95をご参照
ください。

仕様
◆長さ 844㎜
◆3段活用（斜め上使用－水平使用－斜め下使用）+アーム垂直下向き

材質（表面仕上）
ベース アルミダイカスト（塗装仕上）
スペーサー ポリアセタール
金具・ネジ類 ステンレス

BL(ブラック）

 ケース入数＝8本 ／ 木部取付パーツ付

商品コード 品番 単位 JANコード

028036 　HKL-85-LB 本 4971771041294
049567 　HKL-85-DB 本 4971771041881
005526 　HKL-85-W 本 4971771041898
000995 　HKL-85-BL 本 4971771041379

価格は別冊の価格表に掲載されております。

＊可動のため軒天との間に必要な空間

取付高さ1990は
アーム水平時に
身長155㎝の方の
手が届く目安です。

取付ネジ（付属品）

六角コーチスクリュー（塗装）
φ8×90  ２本付属（平座金あり）

アーム垂直下向きは、ネジによるロックを
解除することで可能です。
詳細→Ｐ.95
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W(ホワイト）

DB(ダークブロンズ）LB(ライトブロンズ）

木下地に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92

　　  施工要領ページ→P.95

専用竿・竿止め金具を用意→P.97
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水平

EK-55 型

窓壁用物干。アームに角度調整機能がない
固定タイプ。コストを優先するアパートなどに最適。

仕様
◆長さ 550㎜

材質（表面仕上）
本体 アルミダイカスト（塗装仕上）

詳細→P.100
目安重量
30

ケース入数＝20本 ／ 取付パーツ別途

商品コード 品番 単位 JANコード

000653 　EK-55-LB 本 4971771041836
000656 　EK-55-DB 本 4971771041829
000652 　EK-55-W 本 4971771041812
000651 　EK-55-BL 本 4971771041843

価格は別冊の価格表に掲載されております。
本製品は１ケース（20本）以上の出荷が基本です。
１ケース未満のご注文については、割り増し価格となりますので
お問い合わせください。

550㎜

EK-55-DB

18
47

12

4016416482

16
2

取
付
高
さ
19
50

550

45

60

取付高さ1950は
アーム水平時に
身長155㎝の方の
手が届く目安です。

46

16
2

18
12
6

18

取付厚みは12㎜

取付穴寸法

16

10
15

10

18
12
6

18

取付穴寸法
EK-55

DB(ダークブロンズ）LB(ライトブロンズ）

W(ホワイト） BL(ブラック）

※イメージ図です

※  EK型は角度調整はできません。

取付パーツ別途　　　　
　　  取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.92

　　  施工要領ページ→ P.95

専用竿・竿止め金具を用意→P.97

ホスクリーン



室内用
ホスクリーン

固定式

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
（操作棒タイプ）

昇降式
（操作ヒモタイプ）

窓枠付

hoshare
（ホシェア）

施工要領

屋外用
ホスクリーン

軒天用
着脱式

軒天用

腰壁用
ポール上下式

腰壁用

窓壁用

自立型

施工要領

竿止め金具
物干し竿
長住協

高耐食タイプ
目安重量

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

■アルミ支柱への取付け※1

パーツ名 支柱取付パーツ 面付パーツ
コード/記号/JAN 000531  HP-1 4971771045018 000541  HP-1B 4971771045025 000545 HP-8B-LB 4971771045179 052157 HP-8L-LB 4971771045841

1袋 1袋 000546 HP-8B-DB 4971771045216 052158 HP-8L-DB 4971771045858

（防水パッキン付）

物干本体

ボルト
Ｍ8×75

　51まで

貫通穴径
φ9

（防水パッキン付）
71まで

物干本体

ボルト
Ｍ8×95

貫通穴径
φ9

000544 HP-8B-W 4971771045223 052159 HP-8L-W 4971771045865
000549 HP-8B-BL 4971771045186 052160 HP-8L-BL 4971771045872
036478 HP-8B-ST 4971771045599 1袋

1袋

61

168

ボルト
Ｍ8×30

物干本体

●支柱取付用ネジは躯体により
　異なるため付属しません。
　HP-12（P.74）などのφ5ドリルネジを
　ご用意ください。

12
（ネジ用凹部は6）

厚さ2㎜
　　以上

ドリルネジ
φ5×25

ボルト
Ｍ8×25

物干本体

●支柱取付用ネジも付属します。

163

12
（ネジ用凹部は6）
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RK/HK/EK 物干1本に対して1袋必要 物干1本に対して1袋必要 物干1本に対して1袋必要 ―
HKL 物干1本に対して1袋必要 物干1本に対して1袋必要 ― 物干1本に対して1袋必要
HKY ― ― ― ―

■鉄骨への取付け※2

パーツ名 鉄骨ネジ
コード/記号/JAN 052161 HP-21 4971771045889

1袋

切溝付き
TPネジ
φ5×60

物干本体

※本パーツはネジのみです。
※HP-8Bのドリルネジは不要となります。

HK/RK/EKの場合は
HP-8B（別売品）を利用
HKLの場合はHP-8L（別売品）を利用

RK/HK/EK 物干1本に対して1袋必要
HKL 物干1本に対して1袋必要
HKY ―

※1　 「アルミ支柱への取付け」用パーツは、２階のベランダを支える支柱や
カーポートの支柱などに対して、物干を高い場所へ取付ける場合にご
使用頂けます。ベランダ手すりなどの低い場所に対しては、これらの窓
壁用ホスクリーンは適しません（収納時にアーム穴下部の位置が低く
なり、足掛かりとなるため危険です）。

※2　 鉄骨ネジ単体では取付けできません。HP-8B/HP-8Lのプレート部品
と組み合わせて使用します。

■コンクリートへの取付け
ジカ付パーツ（コンクリート）

000535  HP-5 4971771045094
1袋

物干本体

35
ボルト
M8×25

RCアンカー
φ12

下穴径
φ12.5

075661  HP-5C 4971771045100
1袋

物干本体

コンクリート用取付ネジ
φ8.5×60

下穴径
φ7.5

物干1本に対して1袋必要
―
―

■木下地への取付け ■木下地・鉄骨への取付け
パーツ名 ジカ付パーツ（木造） ジカ付パーツ（木造・鉄骨）

コード/記号/JAN

000536 HP-6 4971771045117 075662  HP-23B 4971771046015 052657 HP-23 4971771045919
1袋／生地 1袋／生地 1袋／生地

000666 HP-6-LB 4971771045810 075665 HP-23B-PW 4971771046022 071999 HP-23-LB 4971771045933
008700 HP-6-DB 4971771045827 134841 HP-23B-BL 4971771046053 072001 HP-23-DB 4971771045940
000716 HP-6-W 4971771045834 072000 HP-23-W 4971771045926

1袋／各色 1袋／各色 1袋／各色

物干本体

ネジの有効は30㎜以上必要

コーチスクリュー
φ8×90

下穴径
φ6

物干本体

木造・鉄骨用TPネジ
HP-23B φ8.5×90
HP-23 φ8.5×110

木造用下穴径
φ6

鉄骨用下穴径
1.6㎜厚・・・φ7.0
2.3㎜厚・・・φ7.5
3.2㎜厚・・・φ8.0

木下地の場合ネジの有効は30㎜以上必要

RK/HK/EK EK型1本に対して1袋必要（HK型には同等品が付属） 物干1本に対して1袋必要(RK型にはHP-23B同等品が付属)
HKL 同等品が付属のため不要 物干1本に対して1袋必要
HKY 同等品が付属のため不要 物干1本に対して1袋必要

取付パーツ　
窓壁用物干（ホスクリーンRK型/HK型/HKY型/HKL型/EK型）

●各パーツのネジ類の材質は
　HP-21（鉄製）を除きステン
　レス製です。

適合工具（ソケットレンチ）
コーチスクリュー ：13㎜サイズ
ボルトM8 ：13㎜サイズ
ボルトM6 ：10㎜サイズ
コンクリート用取付ネジ ：13㎜サイズ

パーツの仕上＝記号の末尾
LB ：ライトブロンズ
ST ：ステンカラー
DB ：ダークブロンズ
W ：ホワイト
PW ：ピュアホワイト
BL ：ブラック
無 ：ステンレス生地

図中の単位…すべてミリメートル（㎜）

廃番予定品
在庫が無くなり次第終了となります。

92

価格は別冊の価格表に掲載されております。
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